
Einbaurichtlinie Explosionsschutzschieber RSV
Funktionsdiagramm RSV

Zertifizierung
Innenzone RSV-D:

Innenzone RSV-G / RSV-P:

Aussenzone: Die Aussenzone ist abhängig von der Ausführung der Anbauteile (z.B. Schalter)

Bezeichnung

Technische Daten RSV-D

DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN400 DN500

Zertifizierungsnummer
FSA 17 

ATEX 1673 X

FSA 18 

ATEX 1692 X

Anzahl Gasgeneratoren Stück 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3

Explosionsdruck

bei 20°C
max. bar(g) 50 50 50 30 30 30 30 30 30 16 7

Schliesszeit ms 10 10 10 13 13 16 16 26 26 34 34

Organische Stäube

maximaler K-Wert bar x m x s
-1 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

min. m 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 5

max. m 8 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12.3

maximaler K-Wert bar x m x s
-1 420 420 420 420 420 420 420 420 420 --- ---

min. m 1 1 1 1 1 1.5 1.5 3 3 --- ---

max. m 3 3 3 4 4 4.5 4.5 5 5 --- ---

maximaler K-Wert bar x m x s
-1 600 600 600 600 600 600 600 600 600 --- ---

min. m 1 1 1 2 2 3 3 3.5 3.5 --- ---

max. m 2 2 2 3 3 3 3 5 5 --- ---

Metallische Stäube (Aluminium)

maximaler K-Wert bar x m x s
-1 420 420 420 420 420 420 420 420 420 220 ---

min. m 1 1 1 1 1 1.5 1.5 3 3 3.12 ---

max. m 3 3 3 4 4 4.5 4.5 5 5 5.62 ---

maximaler K-Wert bar x m x s
-1 600 600 600 600 600 600 600 600 600 --- ---

min. m 1 1 1 2 2 3 3 3.5 3.5 --- ---

max. m 2 2 2 3 3 3 3 5 5 --- ---

Um die Einbaudistanz einzuhalten, muss die Steuerung eine Eigenzeit von  ≤2.7ms haben.

für Stäube, Gase und hybride Gemische

Nennweite

Einbaulage

beliebiger Einbau möglich

Einbaudistanz 

(ab Behälterwand)

 Grundstellung (offen)
Explosion detektiert

(Schieberblatt in Bewegung)

- Flammen- und Drucksperre zwischen Gehäuse und Schieberblatt

- Druckstossfeste Bauweise

- Gas/Pharma Ausführung für Überdruckanwendung zulässig und mit Sonderflansche

- Elektrische Schnittstelle auf dem Schieber in Form einer Anschlussdose 

- Die Steuerung inklusive Druck- und/oder Infrarotdetektoren wird durch unsere Partner ausgelegt und vertrieben

- Der Schieber schliesst bei einer Explosion durch einen oder mehrere Gasgeneratoren (grössenabhängig)

- Zwei Puffer stoppen das Schieberblatt

- Pneumatisch stetiger Betätigungsdruck für auf/zu min. 6 bar (Öl- und Wasserabscheider für Pneumatikleitung)

- Anschlussflansche gemäss DIN 1092-1 oder ASME B16.5 Class 150 (ANSI)

- Positionserkennung mittels Schalter auf/zu (mechanisch oder induktiv)

Schieber geschlossen

(Explosion erfolgreich entkoppelt)

- Zu den Schliesszeiten muss die Eigenzeit des Detektions- und Steuerungsystems addiert werden, um die Gesamtschliesszeit des kompletten aktiven Schutzsystems zu erhalten.

Ex II 1D / Zone 20, 21, 22

Ex II 1GD IIB / Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22

Einbaudistanz 

(ab Behälterwand)

FSA 17 ATEX 1671 X

für Stäube

für Stäube, Gase und hybride Gemische,

WIP/CIP mit Inliner möglich

Funktion

Einbaudistanz 

(ab Behälterwand)

RSV-D

RSV-G

Einbaudistanz 

(ab Behälterwand)

RSV-P

FSA 17 ATEX 1669 X

Einbaudistanz 

(ab Behälterwand)
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Einbaurichtlinie Explosionsschutzschieber RSV
Technische Daten RSV-G / -P

DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN400 DN500

Zertifizierungsnummer
FSA 17 

ATEX 1674 X
---

Anzahl Gasgeneratoren Stück 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 ---

Explosionsdruck

bei 20°C
max. bar(g) 50 50 50 30 30 30 30 30 30 16 ---

Schliesszeit ms 10 10 10 13 13 16 16 26 26 34 ---

Organische Stäube

maximaler K-Wert bar x m x s
-1 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 ---

min. m 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 ---

max. m 8 8 8 8 8 8 8 12 12 12 ---

maximaler K-Wert bar x m x s
-1 420 420 420 420 420 420 420 420 420 --- ---

min. m 1 1 1 1 1 1.5 1.5 3 3 --- ---

max. m 3 3 3 4 4 4.5 4.5 5 5 --- ---

maximaler K-Wert bar x m x s
-1 600 600 600 600 600 600 600 600 600 --- ---

min. m 1 1 1 2 2 3 3 3.5 3.5 --- ---

max. m 2 2 2 3 3 3 3 5 5 --- ---

Gas

Gasgruppe IIB IIB IIB IIB IIB IIB IIB IIB IIB IIA ---

maximaler K-Wert bar x m x s
-1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ---

min. m 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 ---

max. m 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 ---

Hybride Gemische 

maximaler K-Wert bar x m x s
-1 500 500 500 500 500 500 500 500 500 --- ---

min. m 1 1 1 1 1 1 1 3 3 --- ---

max. m 3 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5 5 5 --- ---

Metallische Stäube (Aluminium)

maximaler K-Wert bar x m x s
-1 420 420 420 420 420 420 420 420 420 --- ---

min. m 1 1 1 1 1 1.5 1.5 3 3 --- ---

max. m 3 3 3 4 4 4.5 4.5 5 5 --- ---

maximaler K-Wert bar x m x s
-1 600 600 600 600 600 600 600 600 600 --- ---

min. m 1 1 1 2 2 3 3 3.5 3.5 --- ---

max. m 2 2 2 3 3 3 3 5 5 --- ---

Um die Einbaudistanz einzuhalten, muss die Steuerung eine Eigenzeit von  ≤2.7ms haben.

DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200

Zertifizierungsnummer

Anzahl Gasgeneratoren Stück 1 1 1 1 1 2 2

Explosionsdruck

bei 20°C
max. bar(g)

50 50 30 30 30 30 30

Schliesszeit ms 10 10 13 13 16 16 26

Organische Stäube

maximaler K-Wert bar x m x s
-1 300 300 300 300 300 300 300

min. m 1 1 1 1 1 1 2

max. m 8 8 8 8 8 8 12

maximaler K-Wert bar x m x s
-1 420 420 420 420 420 420 420

min. m 1 1 1 1 1.5 1.5 3

max. m 3 3 4 4 4.5 4.5 5

maximaler K-Wert bar x m x s
-1 600 600 600 600 600 600 600

min. m 1 1 2 2 3 3 3.5

max. m 2 2 3 3 3 3 5

Gas

Gasgruppe IIB IIB IIB IIB IIB IIB IIB

maximaler K-Wert bar x m x s
-1 100 100 100 100 100 100 100

min. m 1 1 1 1 1 1 2

max. m 5 5 5 5 5 5 5

Hybride Gemische 

maximaler K-Wert bar x m x s
-1 500 500 500 500 500 500 500

min. m 1 1 1 1 1 1 3

max. m 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5 5

Metallische Stäube (Aluminium)

maximaler K-Wert bar x m x s
-1 420 420 420 420 420 420 420

min. m 1 1 1 1 1.5 1.5 3

max. m 3 3 4 4 4.5 4.5 5

maximaler K-Wert bar x m x s
-1 600 600 600 600 600 600 600

min. m 1 1 2 2 3 3 3.5

max. m 2 2 3 3 3 3 5

Um die Einbaudistanz einzuhalten, muss die Steuerung eine Eigenzeit von  ≤2.7ms haben.

Einbaudistanz 

(ab Behälterwand)

Einbaudistanz 

(ab Behälterwand)

Einbaudistanz 

(ab Behälterwand)

Einbaudistanz 

(ab Behälterwand)

- Bei einer Auslösung wird der Inliner an der Sollbruchstelle mittels Schieberblatt durchtrennt und muss anschliessend ersetzt werden

- Eine pneumatische Betätigung des Schiebers zur Funktionskontrolle oder zu Wartungszwecken ist nicht möglich

- Überdruckanwendung >0.5bar bis max. 6bar ist möglich

Einbaudistanz 

(ab Behälterwand)

Einbaudistanz 

(ab Behälterwand)

Einbaudistanz 

(ab Behälterwand)

Einbaudistanz 

(ab Behälterwand)

- Der Inliner besteht aus leitfähigem PTFE mit FDA-Zulassung und verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten (WIP/CIP), Gasen und Stäuben in das Gehäuseinnere

Einbaudistanz 

(ab Behälterwand)

Einbaudistanz 

(ab Behälterwand)

Einbaudistanz 

(ab Behälterwand)

Nennweite

FSA 17 ATEX 1672 XFSA 17 ATEX 1670X

Nennweite

FSA 17 ATEX 1670X FSA 17 ATEX 1672 X

Technische Daten RSV-G / -P mit Inliner

Einbaudistanz 

(ab Behälterwand)

Einbaudistanz 

(ab Behälterwand)

Einbaudistanz 

(ab Behälterwand)
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Einbaurichtlinie Explosionsschutzschieber RSV
Anforderungen an die Einbausituation RSV-D / -G / -P

Umgebungstemperaturen >+60°C

Umgebungstemperaturen <+5°C
Bei Umgebungstemperaturen <+5°C besteht die Gefahr, dass die Luftführungskomponenten gefrieren und sich das Schieberblatt 

nicht mehr frei bewegen lässt.

Sind bei Temperaturen ≥+60°C die Rohrleitungen isoliert, so darf nur bis zu den Flanschen isoliert werden. Bei den angebauten 

Schaltern, den Gasgeneratoren und den Komponenten der Pneumatik ist gemäss technischen Datenblatt auf die max. zulässige 

Umgebungstemperatur zu achten.

Der Schieber muss unabhängig von der Rohrleitung abgestützt werden. Verwenden Sie dazu die Gewinde / Bohrungen, welche 

im Gehäuse oben/unten vorgesehen sind. Die zusätzliche Abstützung muss das doppelte Gewicht des Schiebers tragen können, 

siehe dazu auch Dokument MB0035.

Zulässige Prozessbedingungen

Raum für Wartung

Systemintegration

Trockene Luft und kein Kondensat

Der Schieber ist im Sinn der MRL2006/42/EG eine unvollständige Maschine. Für die korrekte Auslegung der Sensorik (Detektion) 

ist der Systemlieferant verantwortlich.

Um bei Wartungen an den Schieber zu gelangen, muss genügend Platz eingeplant werden. Wir empfehlen, vor und nach dem 

Schieber eine Kontrollluke in die Rohrleitung oder ein problemlos demontierbares Zwischenrohrstück einzuplanen.

Abstützung

Bei einer Auslösung wird der Inliner an der Sollbruchstelle mittels Schieberblatt durchtrennt und muss anschliessend ersetzt 

werden.

Eine pneumatische Betätigung des Schiebers zur Funktionskontrolle oder zu Wartungszwecken ist nicht möglich.

RSV-D/-G/-P: Der Schieber darf von aussen mit Wasser (kein Hochdruck) gereinigt werden. Der RSV hat die Schutzklasse IP65. 

Überdruck in der Rohrleitung

Einbausituation

Flüssigmedien in der Rohrleitung

Aussenreinigung mit Wasser

Generell darf der Schieber nicht in Rohrleitungen, in welchen Flüssigmedien durch die Rohrleitung strömen, eingesetzt werden. 

Zu Reinigungszwecken sollte mit dem Einsatz von Flüssigmedien für RSV-G und RSV-P ein Inliner zusätzlich eingesetzt werden.

Maximaler Explosionsdruck

Montage

Wartung bei RSV-G / -P mit Inliner

Hat die den Schieber durchströmende Luft eine höhere Temperatur als +60°C, wird der max. zulässige Explosionsdruck reduziert 

(siehe technisches Datenblatt).

Der Explosionsschutzschieber darf wegen Verletzungsgefahr nicht an ein Rohrende montiert werden. Die Rohrlänge beidseitig 

des Anschlussflansches muss mindestens 850mm betragen (vgl. ISO 13587).

Spannungen im RSV durch ungenau fluchtende Rohrleitungen müssen vermieden werden. In diesem Fall sind Kompensatoren 

einzusetzen.

RSV-D: Der Schieber darf nicht in Rohrleitungen, in welchen ein Überdruck besteht, eingesetzt werden. 

RSV-G / RSV-P: Der Schieber darf in Rohrleitungen mit Überdruck (≤ 0.5bar) eingesetzt werden.

RSV-G / RSV-P mit Inliner: Überdruckanwendung >0.5bar bis max. 6bar ist möglich

Beschreibung / Anforderungen
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Einbaurichtlinie Explosionsschutzschieber RSV
Dimensionen RSV-D / -G

DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN400 DN500

Länge L 830 830 830 830 830 830 1358 1358 1358 1710 1944

Breite B 405 405 405 405 405 405 600 600 600 740 840

Gesamthöhe RSV H 175 175 175 175 175 175 210 210 210 310 310

Gehäusehöhe H1 40 40 40 40 40 40 50 50 50 60 60

Flanschhöhe H2 100 100 100 100 100 100 110 110 110 120 120

Flanschposition L1 415 415 415 415 415 415 679 679 679 855 972

Flanschdurchmesser D 285 285 285 285 285 285 445 445 445 570 670

Teilkreisdurchmesser TK 125 145 160 180 210 240 295 350 400 515 620

Teilungsversatz a 45° 22.5° 22.5° 22.5° 22.5° 22.5° 22.5° 15° 15° 11.25° 9°

Anzahl Gewinde n1 4 8 8 8 8 8 8 12 12 16 20

Gewindegrösse S1 M16 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M20 M24 M24

Position Gewinde L2 305 305 305 305 305 305 544 544 544 --- ---

Position Gewinde L3 --- --- --- --- --- --- 387 387 387 413 477

Position Gewinde B1 315 315 315 315 315 315 510 510 510 650 750

Position Befestigungsbohrung B2 15 15 15 15 15 15 20 20 20 --- ---

Position Befestigungsbohrung B3 --- --- --- --- --- --- 475 475 475 386 486

Menge Befestigungsbohrung n2 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8

Gewinde-/Bohrungsgrösse S2 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 ⌀ 17 ⌀ 17

Gewicht RSV-D/-G (netto) ca. kg 107 105 104 102 99 95 293 280 261 512 650

Dimensionen in mm

Flanschanschluss gemäss EN 1092-1 PN10

Nennweite

DN200-DN300  DN50-DN150

DN400-DN500
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Einbaurichtlinie Explosionsschutzschieber RSV
Dimensionen RSV-G mit Inliner

DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200

Länge L 830 830 830 830 830 1358 1358

Breite B 405 405 405 405 405 600 600

Gesamthöhe RSV H 175 175 175 175 175 210 210

Gehäusehöhe H1 40 40 40 40 40 50 50

Flanschhöhe H2 100 100 100 100 100 110 110

Flanschposition L1 415 415 415 415 415 679 679

Flanschdurchmesser D 285 285 285 285 285 445 445

Teilkreisdurchmesser TK 125 145 160 180 210 240 295

Teilungsversatz a 45° 22.5° 22.5° 22.5° 22.5° 22.5° 22.5°

Anzahl Gewinde n1 4 8 8 8 8 8 8

Gewindegrösse S1 M16 M16 M16 M16 M16 M20 M20

Position Gewinde L2 305 305 305 305 305 544 544

Position Gewinde L3 --- --- --- --- --- 387 387

Position Gewinde B1 315 315 315 315 315 510 510

Position Befestigungsbohrung B2 15 15 15 15 15 20 20

Position Befestigungsbohrung B3 --- --- --- --- --- 475 475

Menge Befestigungsbohrung n2 4 4 4 4 4 8 8

Gewinde-/Bohrungsgrösse S2 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12

Gewicht RSV-G (netto) ca. kg 105 104 102 99 95 293 280

Dimensionen in mm

Flanschanschluss gemäss DIN EN 1092-1

Nennweite

DN50-DN125 DN150-DN200
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Einbaurichtlinie Explosionsschutzschieber RSV
Dimensionen RSV-P

DN50-DN150 DN200

Dimensionen in mm

DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN400 DN500

Länge L 830 830 830 830 830 830 1358

Breite B 424 424 424 424 424 424 630

Gesamthöhe RSV-P H 245 245 245 245 245 245 270

Gehäusehöhe H1 40 40 40 40 40 40 50

Flanschhöhe H2 200 200 200 200 200 200 240

Flanschposition L1 415 415 415 415 415 415 679

Position Befestigungsbohrung L2 305 305 305 305 305 305 544

Position Befestigungsbohrung L3 --- --- --- --- --- --- 387

Position Gewinde B1 315 315 315 315 315 315 510

Position Befestigungsbohrung B2 15 15 15 15 15 15 20

Position Befestigungsbohrung B3 --- --- --- --- --- --- 475

Menge Befestigungsbohrung n 4 4 4 4 4 4 8

Gewinde-/Bohrungsgrösse S2 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12

Gewicht RSV-P (netto) ca. kg 107 107 106 104 102 98 300

---

---

Flanschanschluss mit Tri-Clamp/Aseptisch

(Abgebildete Norm DIN 32676)

Nennweite

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---
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Einbaurichtlinie Explosionsschutzschieber RSV
Dimensionen RSV-P mit Inliner

DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200

Länge L 830 830 830 830 830 1358 1358

Breite B 424 424 424 424 424 630 630

Gesamthöhe RSV-P H 245 245 245 245 245 270 270

Gehäusehöhe H1 40 40 40 40 40 50 50

Flanschhöhe H2 200 200 200 200 200 240 240

Flanschposition L1 415 415 415 415 415 679 679

Position Befestigungsbohrung L2 305 305 305 305 305 544 544

Position Befestigungsbohrung L3 --- --- --- --- --- 387 387

Position Gewinde B1 315 315 315 315 315 510 510

Position Befestigungsbohrung B2 15 15 15 15 15 20 20

Position Befestigungsbohrung B3 --- --- --- --- --- 475 475

Menge Befestigungsbohrung n 4 4 4 4 4 8 8

Gewinde-/Bohrungsgrösse S2 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12

Gewicht RSV-P (netto) ca. kg 107 106 104 102 98 307 300

RICO behält sich das Recht vor Änderungen ohne Benachrichtigung durchzuführen.

Dimensionen in mm

Flanschanschluss mit Tri-Clamp/Aseptisch

Nennweite

DN50-DN125 DN150-DN200
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