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1 Allgemeines 

- Alle Explosionsschutzschieber RSV werden nach abgeschlossener 
Endprüfung durch RICO Sicherheitstechnik AG verpackt. 

- Der Preis für die Verpackung ist im Preis des Schiebers inbegriffen. 

- Die Ausführung der Verpackung ist wie unten beschrieben.  

- Jeder Explosionsschutzschieber wird einzeln verpackt. 

- RICO Sicherheitstechnik AG liefert, wenn nicht explizit anders ver-
einbart, FCA Herisau. 

 

 
 

2 Ausführung der Verpackung 

- Die Verpackung besteht aus einer Holzkiste aus MFP (Multifunktionsplatte). Der Boden und Quer-
balken sind aus Fichte. 

- Das für die Verpackung verwendete Holz erfüllt die Anforderungen des ISPM 15 Standards.  

3 Abmessungen und Gewichte 

DN[mm] 50 65 80 100 125 
150 
150 

Inliner* 
200 250 300 400 500 

Explosionsschutzschieber 
komplett montiert netto 
[kg] 

107kg 107kg 106kg 104kg 102kg 

98kg 
 

Inliner* 
300kg 

300kg 280kg 261kg 512kg 650kg 

Verpackung  
[kg] 

24kg 

24kg 
 

Inliner* 
44kg 

 

44kg 60kg 72kg 

Explosionsschutzschieber  
brutto [kg] 

131kg 131kg 130kg 128kg 126kg 

122kg 
 

Inliner* 
344kg 

344kg 324kg 305kg 572kg 722kg 

Abmessungen  
[mm] 915x520x500mm 1435x660x540mm 

1795x 
785x 

521mm 

1996x 
886x 

521mm 

 

Das Bruttogewicht kann je nach Ausführung um +/- 5% abweichen. 

 

* Bei DN150 mit Inliner werden die Gehäuseteile DN200-400 verwendet. Dementsprechend wird auch die 
grössere Verpackung eingesetzt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


